Mammut-Alirad
65 PS

'y ® T r B = . A
Ceomd. - NN Jﬂéﬂ‘i_tr._:-‘ =1




EEEMHMER Mammut Allirad

DIE gelungene Verbindung von technischer Perfektion
mit nicht unterzukriegender Robustheit. Hier stimmt
alles, denn hier ist alles genau aufeinander abgestimmt.
Der groBvolumige, spezialgekiihlte 4-Zylinder-Motor
bringt Kraftreserven fiir Schwerstarbeiten, die reichhal-
tige Serienausriistung verwertet diese Kraftreserven
und setzt sie in Arbeit um. Die praxisgerechten MaBe
und das auBerordentlich giinstige Betriebsgewicht ma-
chen diesen Traktor wendig, sicher und schnell. Ge-
rade dieser hervorstechenden Vorziige wegen wird der
EICHER-Mammut-Schlepper fiir besonders schwierige
Arbeitsbedingungen hergenommen: Arbeiten in Hang-

lagen, fiir Vollerntereinsétze, bei schwierigen Boden-
verhéltnissen und vor allem zu den Arbeiten in der
Forstwirtschaft. Zur hohen Leistungsfédhigkeit dieses
Traktors trégt der lastschaltbare Vorderradantrieb, der
jederzeit ein- oder ausgeschaltet werden kann, in be-
sonderem MaBe bei. Wie alle EICHER-Traktoren zeich-
net sich diese Maschine durch ihre Formschonheit, die
solide Ausfilhrung und die qualitativ hervorragende
Verarbeitung aus.

Auch hier gilt der EICHER-Qualitdtsbeweis: 2 Jahre
Motorengarantie ohne Beschrinkung durch Betriebs-
stunden.
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Motor

Der Gberaus kraftvolle, groB-
volumige 4-Zylinder-EICHER-
Motaor ist auBerordentlich lauf-
ruhig und elastisch. Das hoch-
gle Drehmoment wird schon
bai 1400 Umdrehungen er-
reicht und bringt auch bei
starker Belastung ein unge-
wohnliches Durchstehverma-
gen und eine vorteilhafte Ra-
ganz in ginem weiten Dreh-
zahlbereich. Die Spezialluft-
kihlung — jeder Zylinder wird
durch ein eigenes Geblase
gekuhlt — schafft glnstige
Betriebsverhiltnisse bei jeder
Belastung und zu jeder Jah-
reszeit. Gleichmafige Kih-
lung, gunstiger Drehmoments-
verlauf und niedriger Dreh-
zahlbereich (max. 2000 U/min)
tragen wesentlich zZu einer
langen Lebensdauer des Mo-
tors bei. Der groBe Hubraum
von ca. 4 Lir. gewdhrt in Ver-
bindung mit der Direktein-
zoritzung eine einwandfreie
Verbrennung und damit den
fir EICHER-Traktoren bereita
sprichwdartlich gewordenen
geringen Kraftstoffverbrauch.

Getriebe

Das Synchrongetriebe mit 12
Vorwarts- und 5 Rickwarts-
gidngen sefzt die Kraft des
Motors wohl abgestuft in jede
gewtlnschte Arbeitsleistung
und Fahrgeschwindigkeit um.
Durch Kriechgang- oder Su-
per-Kriechganggetriebe kann
der Arbeitsbareich auf Spe-
zialgebiete erweitert wearden.




Fahrerstand

Die Gestaltung des Fahrer-
standes, der Bedienungskom-
fort und die Bequemlichkeit
fir den Fahrer enisprechen
bei allen EICHER-Traktoren
den modernsten technischen
Erkenntnissen. Bequem ist
der Aufstieg, geraumig die
Plattform, dbersichilich die
Anordnung aller Bedienungs-
und Kontrollinstrumente, her-
varragend gefedert und scho-
nend der hydr. gedédmpfte
Polstersitz, leichtgangig die
hydrostatische Lenkanlage,
die das Lenken mit dem klei-
nen Finger erlaubt. Beson-
ders angenehm sind die aus-
serordentliche Laufruhe und
beispielhafte Fahrkultur, Trak-
tormeter und Kombiinstru-
ment liegen im direkten Blick-
feld des Fahrers und zeigen
mit Geschwindigkeitsmesser,
Betriebsstunden - Zahlwerk,
Fernthermomater, Treibstofi-
anzeiger, Kontrolleuchten fir
Olidruck, Ladestrom, Fernlicht
und Blinkerkontrollen alle
Funktionen des Traktors leicht
iberschaubar an.

Wie alle EICHER-Traktoren ist
auch der MAMMUT-Allrad
unfallschutzgepriift und durch
diese Plakette als unfall-
schutzsicher gekennzeichnet.
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Die vielseitiga, lische
Anlage des S ers wird
dem Einsatgw®ik entspre-
chend au hrt, Fir den

l&ndwir!i ftlichen Bereich
ist Bl@ Regelhydraulik mit
No eipunktgestange und

$l. nkerregelung vorgese-
2. Die Bedienung erfolgt

)

iber das Einhebel-Regelsteu-
ergeriat mit Drossel zur wahil-
waisen Einstellung der Reak-
tionsgeschwindigkeit. Ein Vor-
wahlhebel dient fir die Ein-
stellung auf Zugkraft oder La-
gerregelung, die Schwimm-
stellung wird im Endbereich
beider Ragelsysteme erreicht.
Bei Forstmaschinen dient die

hydr. Anlage zur Versorgung

Im Forsteinsatz

werden vomn Traktor neben

der doppeltwirkenden Trag-
bergstitze, d. h. zum sicheren
Aufbocken des Schleppers
und zum Anheben der Stam-
me beim Riucken und Foltern.
Bei jeder hydr. Anlage besteht
iber Zusatzsteuergerate An-
schluBmaoglichkeit fir Zusalz-
ausristungen wie Frontlader,
Kipperanhanger, Schneeraum-
gerate u. a. m.

EICHER-Traktoren seit
gem bekannt sind und welche
durch die tagliche Arbeit viel-

Fronischutzrahman for die Haukbe,
oban — =0 sind die gefdhrdeien Teile der Forsimaschine gesichert

urstangenschutz. Auspull nach

So wird die Zaplwelle unter Last ge-
schallel: Hebal nach oben ziehan -
Zaplwalle i1 singaschaltel, Hebal nach
untan dricken — Zapiwella ist ausge-
zchaliel. Das Kupplungspedal biaibt
unbardhel

hoher Zugkraft und auBeror-
dentlicher Robustheit Wendig-
keit, Gelandegangigkeit und
besondere Sicherheitverlangt,
Eigenschaften, fir die alle

fach unter Beweis gestelit
werden. Mit einer speziellen
Ausristung sind EICHER-
Forstschlepper hervorragens-
de Hochleistungsmaschinen

Die hydrosialischa Lenkanlage ermig-
light das Lenkéen dér Masching mit dam
kKiginen Finger

fir Schwerstarbeit im schwie-
rigen Gelande.

Bei den Doppelwinden z. B.
gibt der Fahrer Kommandos
vom Schleppersitz oder vom
Boden aus mit Hilfe elektri-
scher Schaltkontakte. Zur Be-
tatigung von Windenkupplung

Lampanschuis worne wndad hinten ga-
néran zur Serignsusstaliung der Forst-
I A | e,

und Schaltung sind die Schlep-
per mit einer Druckluftbe-
schaffungsanliage (einschlieB-
lich Anhdngerbremsanschiul)
ausgeristet. Zweitrommelwin-
den ermdglichen nicht nur das
Riicken, sondern auch das La-
den von Langholz.

Dor Ventilschulz werhindert dag  Ge-
fiirchtete Abrel@en des Ventiles Im
Waldeinaakz.
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Die Schiepper sind mit hn,.raj?)

draulisch betatigten Tragh
stutzen ausgerustet. @—
schiede bestehen ledj iin

der GroBe. lhre Awy e er-
reichen slets di le Fahr-
zeugbreite, g an und ge-

sankt weard ie uber zwei
duppeltwi@ de Arbeitszylin-
*
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hrer Hilfe werden Baum-
stamme angehoben und ab-
gefahren. Gleichzeitig wird
der Schlepper durch das Auf-
satteln der Baume zusatzlich
auf der Hinterachse belastet,
der Reifenschlupf vermindert
und die Zugkraft erhoht. Auch
bleiben Waldboden u. Schleif-
wege von Schleifspuren weit-
gehendst verschont.

Mit der Tragbergstitze |aBt
sich das Fahrzeug hinten auf-
bocken, was sich beim Rudk-
ken schwerer Stamme in un-
ginstigen Geldndeverhaltnis-
sen als besonders vorteilhaft
erweist. Ebenso vorteilhaft ist
die Eignung der Tragberg-
stitze zum ralionellen Gan-
tern. Insgesamt wird durch sie
viel Zeit gespart und schwere
Handarbeit vermieden,

Um  Beschadigungen des
Schleppers im unwegsamen
Gelande durch zurilickschnel-
lende Aste, aus dem Boden
ragende Stocke, Felsen und
Steine zu vermeiden, hat man
die besonders gefédhrdeten
Schlepperteile bei EICHER
mit Schutzeinrichtungen wver-
sehen. Dazu gehdren: Rad-

EICHER-Forstmaschine mit dom hydraulischen Schichtholz-Ladakran .Cranab”
und einem Speziaianhénger fir Holztransporte.

ventilschutz, Frontschutzrah-
men flir Haube und Schein-
werfer, Motor- und Getriebe-
schutzwanne und Rickleuch-
tenschutz. Sicherheit und Be-
quemlichkeit fir den Fahrer
gewdhrleistet das Fahrerhaus
mit Rundumverkleidung, Uber-
schlagschutz, Steinschlaggit-
ter und rickwartigem Schutz-
gitter, Durch die vollhydrauli-

sche Lenkung IA6t sich der
EICHER-Forstischlepper auch
in schwierigsten Bodenver-
héltnissen spielend leicht len-
ken.

Matiurlich konnen an dar
schlepperfront auch Frontla-
der, Frontanbaurahmen fir
Erdschieber, Schneerdumge-
rat und Planierschilder ange-
baut werden.

Frani-Doppelirommelwinde _Glogger® mit direklem Anirieb wvom
Motor und Sailfohrung zum Schlepperheck mit Tragbargsidize,

Rundumyarkloidung, Obgrschlagschutz. Steinschlaggitier und k-
wihrliges Schutzgitter, Vorsorge fir die Sicherheit dea Schigpper-

fahrers

Eintrommalwinda  mil
Salispuleinrichiung,

Geral  fur
schwisrigen Lagen,

EICHER-
Forstmaschinen
sind
FPA gepriift

avlomatischer
unubertroilanas

Schwarholziransporte  aus
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EICHER 65 PS
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Technische Daten

Gesamiaufbau

Schiepper in Blockbauweise mil tiefer Schwer-
punktlage und groBer Bodenfreiheit. Ubersichi-
liche Anordnung aller Bedienungsorgane und
Keontrollinstrumente, Komfort-Fahrersitz.

Motor

4 Zylinder EICHER-Viertakt-Dieselmotor mit Di-
rekteinspritzung und Einzelgeblasekihliung,
Bohrung/Hub 100/125 mm, Hubraum 3827 cm?,
Leistung (DIN 70020) 65 PS bei 2000 Wmin.,
max. Drehmoment 25,1 mkp bei 1400 UW/min,,
Druckumlaufschmierung mil  Hochlaistungs-
wechselfilter, Olkihler, Kaltstartaniaga.

Kupplung

Zwaifachkupplung mit Zentrifugalkihiung.
Fahrkupplung mit Pedalbetdtigung,
Zapfwellenkupplung mit Handbeldtigung.

Getriebe

ZF-Getriebe T 318/11 mit Synchronisierung der
Gruppenschallung und der Schaltgange 3—6.

Grundausiuhrung:

12 Vorwars- und 5 Rickwarlsgange.
Mit Kriechgang oder Superkriechgang:
16 Vorwéans- und 7 Rlickwartsgénge.

H @

Grupponschalthabel Gangschalthebel

H = Normalginge vorwirts
Z = Fwisthenginge vorwdns
A = Ribckwirisginga

Die dred Gruppen, insbesondere zwischan

M u. Z {schnell — langsam) und

R u. £ (vorwirts — rickwaris),

sowle die Schaltginge 3, 4, 5 und 6 sind durch
die Synchronisierung leicht wechselbar.

Fahrgeschwindigkeiten (bei 2000 UW/min d. M.)

Gruppenschalthebel

in Stellung Z N R
1. Gang 23 29 28 km/h
2. Gang 37 4.5 44 km/h
3. Gang o 7.0 6.8 km'h
4. Gang BB 10.8 10,6 km/h
5. Gang 14,0 17.2 16.9 km/h
6. Gang 22,2 27.3 = km/h
Mit Kriechgangvorgelege
1. Gang 0,85 117
2. Gang 1,50 1,84
Mit Superkriechgangvorgelege

1. Gang 0,29 0,36
2. Gang 0,45 0,56

1,15 km/h
1.80 km'h

0,35 km/h
0.55 km/h

Ditferentialsperre

Soibstausrickende, federbelasteta Bolzenkupp-
lung, Betatigung durch Padal.

Betriebsbramse und Lenkbremsen hydraulisch-
mechanisch aul Hinterachswellen wirkend. Un-
abhangige, mechanische Handfestsiellbremse,

Zaplwelle

Unabhéngige, lastschalibare Motorzapiwalie,

Zapfwellenprofil nach DIN 8B11/A (= 1%"),

Schaltung autom. mil Handkupplungshebal,

Drehzahl 612 oder 1023 Wmin. bei 2000 W min.

des Motors.

Zaptwellenleisiung maximal B0.5 PS
bel 540 UW/min. 87,5 PS

Hydraulische Anlage

Blaockkrafthebar KR 25 in Regelhydraulik-Aus-
fihrung, Hydraulikpumpe wvom Getrlebe aus
unabhangig angetrieben, Regelstevergerat mit
Ein-Hebel-Bedienung, Drossel zur Einstellung
der Reaktions- und Senkgeschwindigkeit so-
wia zur hydr. Transportsicherung, Umschalthe-
bel fir Lage- oder Zugkraftregelung, Rege-
lung dber Oberlenker, Freigang im Endberaich
beider Regelsystame, Dreipunkigestinge nach
DIN 9674/GroBe 2.

AnschiuBmaoglichkelt von zusdizlichen Arbeils-
Zylindern (Frontlader, Kipper, Pflughydraulik
u. &.) Ober Zusatzsteuergerdte (einfach- oder
doppeltwirkend) und Schnellkupplungean.
Fordermenge der Hydraulikpumpe 40 Vmin.,
am Kraftheber verfigbar 32 /'min.

Arbaitsdruck 175 kg/em®.

Hubkraft an der Ackerschiene max. 3200 kg,
dber den ganzen Hubbereich 2650 kg.

Zantrale Clversorgung fir Getriebe, Kraftheber
und Lenkung.

Lenkung
Hydrostatische ZF-Lenkung.

Vorderachse

Uber Gelenkwelle angetriebene Lenkpendel-
achsa. Antrieb durch eingebaute Lamellen-
kupplung unter Last und in Fahrt schaltbar,
sowie zugleich gegen Oberlastung abgesichert.

Instrumentierung

Traktermeter mit Angabe der Motordrehzahl,
der Zapiwellendrehzahl, der Fahrgeschwindig-
kKeit in allen Ga&ngen und der Betriebastunden.
Farnthermometer, Kraftstoffanzeiger, Kontroll-
leuchten fir Ladestrom, Oldruck, Fernlicht und
Blinkerfunkticn.

Bereifung

10.5-18 oder 10.5=20
16.914—-30 oder 18.4/15-30
13.6/12-386

15.5-38

VO
hinten

Abmessungen

(bal Hinterradbarailung) 15.5=38M15=30

A580/3580 mim
19002000 mm
1690/1680 mm
2370/2360 mm
2450/2440 mm
2312/2312 mm

Lange {(ohne KH-Arme)
Braita (bei Mormalspur)
Hohe bis Lenkrad

mit Uberschlagschulz

mit Verdeck

Radstand

Bodenfraihait

in Schleppermitie

unter Vorderachsdifferential
Mormalspur vorn
Mormalspur hinten
varstellbar auf
Wendekreis-Aulendurchmessar
mit'ohne Lenkbremsan

450/ 450 mm
280/ 280 mm
15001500 mm
1500/1560 mm
17501700 mm

B4/95m

Gewlchie

Betriebsgewichi
Achslast vorn
Achslast hinten
Eigengewicht 3220 kg
Zulassige Auslastungen normal/Transp.*
2ul. Achslast varn 2

Zul. Achslast hinten 3300/3600 kg
Zul, Gesamtgewichl 5000/5000 kg
Zul. Stitzlast 1000 kg

*| bitlm Tranager! von 18sbar mit dem Schieppar wer-
bundengn Arboitsgeriiten und mit’ Einachaanh&ngam,

3360 kg
1260 kg
1960 kg

Traktoren- und Landmaschinen-Werke GmbH

8011 FORSTERN
Telefon 08103/ 10 22

Alle Angaben uhverbindlich, Andernengen vorbehalbon,

EF 284 2. 72




