


Le Nolm.uu Standdld Swr Le tracteu

Le STA %RD STAR est plus qu’'un tracteur, c’est une machine universelle a usages

mu IQ: qui réunit de grandes qualités de traction et de nombreuses applications

amps tout en ayant une frés bonne tenue de route. C'est I'engin de traction

,$1 la machine porte-oufils aux nombreuses formes de montage d'instruments a

I'avant, au milieu et a I'arriére. Le STANDARD STAR est la machine idéale per-
meftant & un seul homme d'exécuter une foule de travaux ruraux.

Le moteur s Le relevage hydraulique
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'ugricol &?ﬁiversel pouvant étre actionné par une seule personne

Le STANDARD STAR comporte des caractéristiques de construction nouvelles et
des particularités techniques qui lui donnent a I'emploi une valeur inestimable. Le
relevage hydraulique avant allié a la prise de force indépendante frontale est la
particularité caractéristique de cette nouvelle production. Sa conception est telle
que le STANDARD STAR est en mesure dés maintenant d'utiliser les instruments les
plus variés suscepfibles d'étre mis au point dans les années & venir.

Relevage inter-essieux
Le relovaoa hvdraulious

Relevage hydraulique

Grande maniabilité
frontal

Le arand anale da bracaoes
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ment par air PORSCHE-
DIESEL 2 eylindres, 4 temps
qui équipe le STANDARD
STAR est particuli@rement
rentable en raison de sa
grande souplesse et son
trés  important accroisse-
meant du couple qui appa-
rait notamment quand le
régime a tendance 4 bais-
gsargous 'effet de la charge.

Le refroidissement a air

Comme tous les moteurs
Porsche Diesel, celui du
STAMDARD STAR a un re-
froidissement & air qui a
fait largement ses preuves
dans toules ses applica-
tions, L'air est aspird dans
la zone non poussiéreuse a
'avant du tracteur at passe
d'abord par une grille. Le
débit en est réglé par un
thermostat.

La boite de vitesses

La boite du STANDARD
STAR est une boite & grou-
pes de vitesses donnant 8
vitezgas avant et 2 vitesses
arrigras: elles sont judi-
cieusement étagées, sans
chevauchemeant anormal. La
1éra yitesse esl rampante,
les vitesses aux champs sont
trés rapprochées comme
I'exigent la plupart des tra-
vaux agricoles.

Coupleur hydraulique

Le STANDARD STAR pos-
shde un dispositif exclusif
des tracteurs Porsche Die-
sol: |le coupleur hydraw-
lique intarcalé entre le mo-
teur ot |'embrayvage. Ce
dispositif est un gage de
gacurité pour le conducteur
et la. machine; il favorize
le passage des vilesses,
et régularise la transmission
de force.

Le relevage hydraulique a
l'arridre du tracteur STAN-
DARD STAR a une puis-
sance de B00 m/kg, ceci
correspond & une force de
levée de 1000 kg aux bar-
res de traction. La pompe
hydraulique & ‘engrenage
de grand débit est entrai-
née directement par le
moteur ot indépandamment
de I'embrayadqge.

Amplificateur d'adhérence

L'amplificateur d'adhérence
montéen saresur la STAN-
DARD STAR reporte une
partie du poids de l'instru-
ment porté sur 'essieu ar-
ridre at accentue ainsi le
poids propre et la force de
traction du tracteur. Ces
gualités sont encore ren-
forcées par la possibilité
de monter das masses
d'alourdissament.

Tringlerie trois points

La tringlerie 3 points cor-
respond aux normes usual-
les. Les filetages des bras
d'appui ot de levage sont
enfermés dans des boites
de lubrification de méme
que les éléments de fixa-
tion des chaines limitatrices,
colles-¢i  possédent des
dlar?issﬁ-um latéraux, ce qui
en facilite |'écartement ei
gn empéche e dérdglage.

Attelage de remorgque et
prise de force arridre

L'attelage de remorque
pivoetant est réglable & 6
hauteurs différentes grice
4 un systéme de double
chevilles avec dispositif de
sécurité, Le bras supdriour
du trois points est égale-
ment réglable en hauteur,
la prise de force peult étre
utilisde au besoin comme
prise do force asservie &
la vitesse d'avancemeant.




médian est montd & Mabr
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wiRements montés dans
yvemnpattement

Les instruments de binage
el de sarclage montés dans
'empattement sont fixés
sur un parallélogramme sur
le carter moteur. L'angle
d’attaque se régle aisdment
suivant les besaoins. La hau-
teur de |la barre de coupe
est actionnde par le rele-
vage median. Elle se monte
et démonte aisédment.

Faucheuse

L'entrainement de la fau-
cheusa est assuré par une
prise de force ventrale avec
limiteur de couple. La barra
de coupe se reléve dans
ses diverses positions de
travail et & laverticale avec
le relevage hydraulique du
tracteur. Le montage et le
démontage en sont trés
facilas.

Chargeur frontal

Le chargeur frontal, taille i1,
a une force de levée d'en-
viron 400 kg. Les supports
prennen trés peu de place,
ils n'entravent pas la vue
du conducteur ni l'acces-
gibilité vars "inténeur de
la machine. L'étrier frontal
avec les attaches des vé-
ring, ast dgalement fixé sur
ces supports:

Le relevage frontal & com-
mande hydraulique avec
tringlerie 3 points monté
a lavant du STANDARD
STAR permet d'utiliser di-
vers - instruments at ouvre
la voie & de nombreuses
combinaisons particuliére-
ment favorables pour I"exdé-
cution par une seule per-
gsonne de travaux trés va-
rigis,

Grande accessibilité

M&me avec lo chargeur
frontal et la iringleria 3
points, le capot I:Iaui &'ou-
vrir sans difficultés, Pour
cela il suffit d'enlever 6
chevilles, et de rabattre le
ralevage hydraulique fron-
tal vers l'avani. Ainsi, la
place pour Nouveriure du
capot se trouva dégagéde
en un tour de main.

Prise de force
indépendante frontale

Le relevage hydraulique
frontal est complété par la
prise de force indépendante
débrayable. Ainsi, les instru-
ments . montés, 4 ['avant
peuvents-ils étre non seule-
ment relevés et abaissés
mais encorg actionnés par
le moteur. Le crochet d'at-
telage de remorque sert an
méme temps de protection
pour la privge de force.

Réglage des voies

Four pouvoir adapter le
tracteur aux différents tra-
vaux ruraux, il est possible
de modifier ['"écartement
des vaies, & savair de 10em
gn 10 em eantre 115 et 166
cm & |'avant. L'essieu ar-
ridre avec flasques mobiles
est réglable de 126 & 160
cm; avec jantes réversibles,
sur demande le réglage
varia de 123 4 173 ecm.

assure une maniabilité .
vaorable. La direction aveg
le volant en tulipe est trés
douce. Les commandes sont
spécifides par des couleurs
gl facilement accessiblos.
Moir commande de
I'avancement, jaune = dis-
positifs hydrauliques et vert
commandes des instru-
ments.

Disposilifs de contrble

Les organes de commande
et I'appareil de contréle
univarsal se lrouvent dans
l'angle de vue du conduc-
teur. L'appareil de contrdle
sert 4 superviser le fonc-
tionnement du moteur, son
régime, les vitesses des
prises de force, les cligno-
tants, |a batterie, la pres-
gion d'huile et la réserve
da carburant.

Bloec da commande central

La commande des 3 prises
da force & 'avant, a4 'ar-
ridre et au milieu ainsi que
du chargeur frontal s'effec-
tue par le bloc central. Il
est disposé & porté de main
du conducteur, & la droite
du relevage hydrauliqug ar-
ridre. Grice A cefte dis-
pasition, on paut actionner
facilement tous les instru-
ments.

Un siége confortable

Le sidge du STANDARD
STAR est monté sur paral-
Iélogramme avec garnitures
caoutchoutdes el poaut atre
réglé salon la taille et le
poids du conducteur. La
cuvette du siége est rabats
table vers le haut, le bane
pour passagers est amo-
vible et comporta des re-
pose-pieds ainsi gu'une
sangle de sécurité.



X MULTIPLES COMBINAISONS D’INSTRUMENTS

L'apparition du STANDARD STAR marque une étape déterminante dans |'évo-
lution du tracteur agricole qui aprés avoir été, & |'origine, un simple engin de
traction tend de plus en plus @ devenir une machine universelle pour travaux
ruraux; et ce nouveau modéle de la gamme Porsche-Diesel a dans ce domaine
une place d'avant-garde par ses nombreux perfectionnements techniques et
les multiples combinaisons d'instruments qu'il permet de réaliser.

Le STANDARD STAR a été congu en fonction de la puissance nécessaire
pour un maximum d'efficacité et de rentabilité.

Son moteur de grande cylindrée de la catégorie des 35Ch sae permet d'action-
ner des pelites moissonneuses-batteuses et ramasseuses-hicheuses-chargeu-
ses, des épandeurs de fumier, ainsi que des machines de récolte pour plantes
sarclées. Ce tracteur, & la fois engin de traction et porte-outils, transforme le
maximum de puissance dumoteur en travail effectif, ceci grace a larépartition
convenable et judicieuse du poids total entre les roues avant et I'essieu arriére,
et grice aussi & I'empattement particuliérement favorable, aux points d'appli-
cation des forces pour les instruments, machines et remorques portés ou
trainés, et enfin par la possibilité de monter des masses d'alourdissement. De
plus, les poids supplémentaires sur les roues et dans la suspension 3 points
suppriment le fastidieux lestage d'eau des pneumatiques arrigres. Dans ces
conditions, le STANDARD STAR est a la fois un tracteur léger pour les semail-
les et les soins aux cultures, et un tracteur lourd pour les gros efforts de tra-
vail et de traction. Les possibilités de montage d'instruments & l'avant au
milieu, & 'arriégre et méme au-dessus avec le chargeur frontal, concourent a
une utilisation optimum des capacités et de la puissance du tracteur au grand
profit de l'utilisateur qui peut, avec ce tracteur, faire face aux multiples be-
soins de son exploitation, Les instruments sont actionnés suivant les cas par
les prises de force ou les dispositifs hydrauliques. Ainsi, le STANDARD STAR
offre des formes de montages et des possibilités de combinaisons d'instru-
ments toutes nouvelles.

Le STANDARD STAR est dans la classe des tracteurs moyens celui qui déve-
loppe un maximum de puissance utile.

En tant que machine de traction et porte-outils, avec les multiples possibilités
de montage décrites ci-dessus, il constitue la source de force motrice idéale
permettant & un seul homme d'exécuter des travaux nombreux et variés qui
se présentent dans une exploitation ne disposant que d'un seul tracteur. Mais,
utilisé comme machine d'appoint des tracteurs de la catégorie supérieure
{SUPER et MASTER) il rend également de trés importants services dans les
grosses exploitations, en raison justement de ses nombreuses possibilités
d'emplei.

Un tracteur construit en fonction des besoins présents et a venir

QOutre une grande puissance initiale, le tracteur moderne doit posséder de nombreuses pos-

sibilités de travail ot la faculté de s'adapter aux tiches les plus varides. C'est pour cetie raison
aus lae STAMNDARD STAR a &td roncn an vaa Aa atilisatinn Ao mlus armnd nanmbra Alineteoa.
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CARACT%\&?STIQUES TECHNIQUES
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Poids et mesures avec pneus 11-28

+a) empattement 2000 mm

!'I:I} longueur (maximum) 83470 mm

« c) garde au sol (minimum) 360 mm

d) largeur {maximum) 15560 mm

@) hauteur maximum (au volant) 1450 mm

f) voie avant 1150 mm
réglable jusqu'a 1650 mm
da 100 an 100 mm

g) voie arrigre (flasques mobiles)
1250 et 1500 mm

Réglable sur demande (avec jantes réver-
sibles) 12864 1726 mm
Poids a vide avec relevage hydraulique et
dispositif 3 points, sans masses d'alour-
dissement, avec réservoir plein; 1550 kg

Masses d'alourdissement:

Sur roues arriéres 6x 60 kg
Lestage d'eau jusqu'a 2x126 kg
ou poids supplémentaires dans I'attelage
3 points pour traction lourde 240 kg

Moteur:

PORSCHE-DIESEL-2 cylindres -4 temps. Refroidissement par air; eylindres debout
en ligne. Régime nominal: 2300 t'min — démarrage électrique.

Refroidissement & air:

Par soufflerie radiale, réglage automatique par thermostat. Signal avertisseur
acoustique en cas de dépassement de la température autorisée.

Boite de vitesses:
A pignons baladeurs donnant 8 vitesses AV et 2 vitesses AR.

Vitesses avec pneumatiques 11 - 28:

Vitesses aux champs Vitesses de transport Marches AR
197 yitesse 2.0 km/'h Géme yitesse 8,7 km/h 1tre AR 2,6 km/h
2¢me yvitesse 2,6 km'h gtme yitesse 11,6 km/h 2¢me AR 11,6 km/h

Jeme yitesse 4.1 km'h
4eme yitesse 6,0km'h

Embrayage :

Embrayage monodisque sec ou double embrayage Fichtel & Sachs K 12 Z et cou-
pleur hydraulique VOITH.

Prises de force :

Embrayables et débrayables — arbres canelés — Prise de force arrigre indépendante
commutable en prise de force proportionelle 4 la vitesse d’avancement. Régime
600 t/min au régime nominal du moteur. Prise de force indépendante avant débra-
yable sur demande, régime de 1150 t/min au régime nominal du moteur.

Puissance: Catégorie des 35 Ch.

Pneus :

A 'avant; 5.50-16; 6.00- 16, 12-28

A l'arriére: 11-28: 9-36

Crochet d'attelage remorque: (Hauteur)

a I'avant: 580 mm,
a l'arriére: de 400 4 735 mm, 6 possibilités de réglage, michoire réversible.

Taur draits de modificotions rédsarvés,

Téme vitesse 17,8 km'h
gtme yitessa 26.1 km'h

Agents généraux pour la France et I'Union Francaise

Société Anonyme au capital de 3.000.000 de NF
LINGOLSHEIM-STRASBOURG
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